
QTOPIC-380F Series

380F
380F DUAL
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Các mẫu cán màng (tùy chọn)
MaãuMaãu

Cán vân Cán da Cán mờ Cán vân bóng Cán vân mờ

Tên
Kích thước (RxDxC)

Tốc độ cán

(đã gấp) (đã gấp)

(mở rộng: 1200 mm) (mở rộng: 1200 mm)

- Bóng, mờ, ba chiều - Bóng, mờ, ba chiều

Bóng, mờ, ba chiều, ánh kim Bóng, mờ, ba chiều, ánh kim

5 phút 5 phút

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng

Xi lanh khí nén Xi lanh khí nén

Cặp nhiệt điện chèn trong vỏ con lăn Cặp nhiệt điện chèn trong vỏ con lăn

LCD LCD

g/m 2 g/m 2

Một mặt: Một mặt:

Khổ giấy

Loại film 

Kiểu cán
Độ dày bề mặt

Nguồn điện

Công suất

Thời gian khởi động

Hệ thống làm nóng

Nhiệt độ cán

Điều khiển nhiệt độ

Điều khiển tốc độ

Hiển thị

Điều khiển áp suất

Kích thước lõi phim

Nén khí

Cảm biến nhiệt độ

GMP được quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước.

Công nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giớiCông nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giớiCông nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giới


