
Lõi phim

Hệ thống làm mát

Tốc độ tối đa

10 phuùt

Con laên hoàng ngoaïi

10 phuùt

Con laên hoàng ngoaïi

Baøn phím

Baøn phím

Baøn phím

Baøn phím

Chænh tay (6 böôùc) Chænh tay (6 böôùc)

Quaït laøm laïnh Quaït gioù

Tuøy choïn

Chiều rộng tối da

Màng cán

Độ dày bề mặt

Độ dày gá

Đường kính con lăn phía trước

Đường kính con lăn phía sau

Nguồn điện

Công suất

Thời gian khởi động

Hệ thống làm nóng

Nhiệt độ hoạt động

Điều khiển tốc độ

Điều khiển nhiệt độ

Điều chỉnh áp suất

Kích thước (RxDxC)

Động cơ chính

Chân đứng

EXCELAM II Series

355Q
655Q

II

Công nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giớiCông nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giớiCông nghệ cán màng và gia công sau in hàng đầu thế giới
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Đặc điểm của dòng EXCELAM II

Các chức năng cài đặt sẵn bao gồm cài đặt nóng và lạnh, đo nhiệt trước, đo nhiệt 

độ và đảo ngược khi chạy quá tốc độ để kiểm soát tốc độ và nhiệt độ 

Kiểm soát độ căng trên trục gá

Cài đặt tốc độ từ

Cuốn giấy trên khay cuốn

Độ dày tối đa 5 mm để lắp bảng

Điều khiển kiểm soát áp suất

GMP được quyền thay đổi đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước.


